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Bedienoberfläche

Spezifikationen

Operator interface

Specifications

M1 M2 MX100 MX200

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (option) x x - x

Geometrische Funktionen
Geometric functions x x - x

Grafische Basiskonstruktionen
Graphic based bonstructions - x - x

Toleranz
Tolerancing - x - x

Bericht zum Datenexport
Data export reporting x x x x

Programmierung und Wiedergabe von Teilen
Part programming and playback - x - x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows MLX Android™ MLX Android™

Teilansicht Anzeige
Part view display - x - -

Anmerkung zur Ausstattung
Feature annotation - x - -

Softwareentwickler
Software developer MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™

Horizontale Verstellbarkeit
Horizontal travel 10" (250mm)

Vertikale Verstellbarkeit
Vertical travel 4" (100mm)

Fokus-Verstellbarkeit
Focus travel 1-1/8" (28mm)

Platte*
Top plate* 18,75 x 4,7" (48 x 120mm)

Bild
Image

Invertiert und reversiert
Inverted and reversed

Nettogewicht
Net weight 230 lbs (105 kg)

Transportgewicht
Shipping weight 320 lbs (146 kg)

Grobe Abmessung (L x B x H)
Shipping dimensions 49 x 32 x 51" (125 x 81 x 130 cm)

*mit gefrästem Schlitz zur einfachen Befestigung

*with machined slots for easy fixing
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Profilprojektoren

Messtechnik

Aus Freude an Präzision.

Der Optische Komparator HB400 erbringt hervorragende 
Leistungen mit einem 16 Zoll (400 mm) Bildschirm, 
LED-Beleuchtung und einem Messtisch mit einem 
Gewicht von 110 lbs (50 kg). Er ist mit optischer und/oder 
Videokantenerkennung erhältlich, die dafür sorgt, dass 
die Subjektivität des Anwenders bei der Lokalisierung von 
Kanten der zu vermessenden Teile entfällt. Ein Objektiv-
Montagesystem im Bajonettstil ist auf eine Auswahl 
aus sechs festen, austauschbaren Objektiven sowie das 
OV2 Zoom oder das feste TOV2 Videokamerasystem zur 
telezentrischen Vergrößerung ausgelegt. Ein motorisierter 
Tisch, vollautomatische CNC-Steuerung und Lampengehäuse 
mit Schwenkhalterung zählen zur optional erhältlichen 
Ausstattung. Dieser Komparator bietet eine Effizienz, die 
zuvor nur bei Modellen mit Standausführung möglich war.

The HB400 Optical Comparator provides exceptional 
performance with a 16" (400mm) diameter viewing screen, LED 
lighting, and 110lbs (50kg) workstage load capacity. Available 
with optical and/or video edge detection which removes 
operator subjectivity in locating edges of parts being measured. 
A bayonet style lens mounting system accepts a choice of six 
fixed interchangeable lenses as well as the OV2 Zoom or TOV2 
fixed telecentric magnification video camera systems. Motorized 
stage, fully automatic CNC controls and swing-away lamp house 
are all optional features. This comparator provides performance 
previously only available with floor standing models.

Funktionen und Spezifikationen
•	 Messtisch mit 16 x 6 Zoll X-Y-Messbereich (400 x 150 mm)
•	 Metallkonstruktion mit hart eloxierter 

Tischaufspannplatte
•	 Einzelnes Objektiv-Montagesystem im Bajonettstil
•	 Bündelnder Kondensator mit gelbem/grünem Filter und 

Option zur Zubehör-Erweiterung
•	 Lineargeber (Glasmaßstab) mit 20 μin (0,5 μm) Auflösung 

auf X- und Y-Achse
•	 LED-Profil und Auflichtbeleuchtung
•	 Fixierte Duplex-Auflichtbeleuchtung in Glasfaseroptik
•	 Digitaler Winkelmesser zur präzisen Winkelmessung (1‘ 

Auflösung) über Q-Achsen Anzeige
•	 Erhältlich mit MetLogix™ M1 Tablet, M2 oder M3 

Messsoftware Touchscreen und PC, oder MX-Serie mit 
digitaler Anzeige.

•	 Feinregulierungen an allen Achsen
•	 Schneller Auslösemechanismus auf der X-Achse

Features and specifications
•	 16" x 6" X-Y travel workstage (400mm x 150mm)
•	 All metal construction with hard-anodized stage tooling plate
•	 Single bayonet-style lens mounting system
•	 Collimating condenser with yellow/green filter and provision 

to mount further accessories
•	 Linear encoder (glass scale) with 20μin (0.5μm) resolution on 

both X and Y axes
•	 LED profile and surface illumination
•	 Fixed duplex fiber optic surface illumination
•	 Digital protractor for accurate angle measurement (1' 

resolution) via Q-axis readout
•	 Available with MetLogix™ M1 tablet, M2 or M3 measuring 

software touch-screen and PC, or MX-Series digital readout
•	 Fine adjustment on all axes
•	 Quick release mechanism on the X-axis

Optionale Ausstattung
•	 Sechs austauschbare, feste vergrößernde Objektive mit 

10x, 20x, 25x, 31,25x, 50x und 100x
•	 Optional festes oder austauschbares 5 x Objektivsystem 

per Spezialauftrag erhältlich
•	 Automatische optische Kantenerkennung
•	 Automatische Videokantenerkennung (erhältlich nur mit 

OV2 oder TOV2 Videokameras und M3 Software)
•	 OV2 Videokamera mit 6.5:1 Zoomobjektiv
•	 TOV2 Telezentrische Videokamera mit festem, 

vergrößerndem 0,3 x oder 0,5 x Objektiv
•	 Motorisierte X- und Y-Achse
•	 Vollautomatische CNC-Steuerung
•	 Lampengehäuse mit Schwenkhalterung
•	 Standdesign ohne Abdeckung und Vorhänge
•	 Speziell angefertigter Schrankständer
•	 Umfangreiches Angebot an Zubehör

Options
•	 Six interchangeable fixed magnification lenses including 10x, 

20x, 25x, 31.25x, 50x and 100x
•	 Optional 5x fixed or interchangeable lens system available by 

special order
•	 Automatic optical edge detection
•	 Automatic video edge detection (available only with OV2 or 

TOV2 video cameras and M3 software)
•	 OV2 Video Camera with 6.5:1 zoom lens
•	 TOV2 Telecentric Video Camera with choice of 0.3x or 0.5x 

fixed magnification lens
•	 Motorized X and Y axes
•	 Fully automatic CNC controls
•	 Swing-away lamp house
•	 Canopy and curtains- free standing design (see Pg. 51)
•	 Purpose built cabinet stand
•	 Extensive line of accessories

Horizontaler Tischprojektor HB400 Horizontal bench-top comparator HB400
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Bedienoberfläche

Spezifikationen

Operator interface

Specifications

Horizontale Verstellbarkeit
Horizontal travel 16" (400mm)

Vertikale Verstellbarkeit
Vertical travel 6" (150mm)

Fokus-Verstellbarkeit
Focus travel 2" (50mm)

Platte*
Top plate* 21 x 5" (530 x 120mm)

Bild
Image

Aufrecht und reversiert
Erect and reversed

Nettogewicht
Net weight 320 lbs (145 kg)

Transportgewicht
Shipping weight 385 lbs (175 kg)

Grobe Abmessung (L x B x H)
Shipping dimensions 49 x 32 x 51" (125 x 81 x 130 cm)

M1 M2 M3 MX100 MX200

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (option) x x x - x

Geometrische Funktionen
Geometric functions x x x - x

Grafische Basiskonstruktionen
Graphic based bonstructions - x x - x

Toleranz
Tolerancing - x x - x

Bericht zum Datenexport
Data export reporting x x x x x

Programmierung und Wiedergabe von Teilen
Part programming and playback - x x - x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows Windows MLX Android™ MLX Android™

Teilansicht Anzeige
Part view display - x x - -

Anmerkung zur Ausstattung
Feature annotation - x x - -

CNC-Laufwerk Option
CNC drive option - - x - -

Videokantenerkennung (optional)
Video edge detection (option) - - x - -

Import-/Exportoption von CAD-Dateien
CAD file import and export option - - x - -

Softwareentwickler
Software developer MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™

*mit gefrästem Schlitz zur einfachen Befestigung

*with machined slots for easy fixing
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Objektiv OV
Lens OV

Der HD400 ist ein optischer Komparator mit Dual-Objektiv, 
der mit seinem Aufbau mit doppeltem Objektiv einen 
unmittelbaren Wechsel zwischen zwei vergrößernden 
Objektiven oder einem Videokamera-Adapter ermöglicht. 
Der HD400 ist mit einem Messtisch mit 16 Zoll (400 mm) 
Messbereich in der Standardausführung ausgestattet. 
Die optionale automatische Kantenerkennung oder 
Videokantenerkennung sorgt dafür, dass die Subjektivität 
bei der Lokalisierung von Kanten der zu vermessenden Teile 
entfällt. Ein Objektiv-Montagesystem im Bajonettstil ist auf 
eine Auswahl aus sechs austauschbaren Objektiven sowie 
unser OV2 Zoom oder das feste TOV2 Videokamerasystem 
zur telezentrischen Vergrößerung ausgelegt. Ein motorisierter 
Tisch, vollautomatische CNC-Steuerung und Lampengehäuse 
mit Schwenkhalterung zählen zur optional erhältlichen 
Ausstattung.

The HD400 is a dual lens optical comparator offering a two-lens 
mount allowing instant switching between two magnifications 
lenses or video camera adapter. The HD400 is equipped with a 
16" (400mm) travel workstage as standard. Optional automatic 
edge detection or video edge detection removes operator 
subjectivity in locating edges of parts being measured. A 
bayonet style lens mounting system accepts a choice of six 
interchangeable lenses as well as our OV2 Zoom or TOV2 fixed 
telecentric magnification video camera systems. Motorized 
stage, fully automatic CNC controls and swing-away lamp house 
are all optional features.

Funktionen und Spezifikationen
•	 Messtisch mit 16 Zoll x 6 Zoll X-Y-Messbereich (400 mm x 

150 mm)
•	 Metallkonstruktion mit hart eloxierter 

Tischaufspannplatte
•	 16 Zoll (400 mm) Bildschirm
•	 Montagesystem für duales Objektiv
•	 Bündelnder Kondensator mit gelbem/grünem Filter und 

Option zur Zubehör-Erweiterung
•	 Lineargeber (Glasmaßstab) mit 20 μin (0,5 μm) Auflösung 

auf X- und Y-Achse
•	 LED-Profil und Auflichtbeleuchtung
•	 Vollständig einfahrbare, flexible Duplex-

Auflichtbeleuchtung in Glasfaseroptik
•	 Digitaler Winkelmesser zur präzisen Winkelmessung (1‘ 

Auflösung) über Q-Achsen Anzeige
•	 Helix-Anpassung zur präzisen Überprüfung der 

Gewindeform
•	 Erhältlich mit MetLogix™ M1 Tablet, M2 oder M3 PC-

basierter Touchscreen Messsoftware oder Mx-Serie 
digitalem Anzeigensystem

•	 Feinregulierungen an allen Achsen
•	 Schneller Auslösemechanismus auf der X-Achse 

Features and specifications
•	 16" x 6" (400mm x 150mm) X-Y travel workstage
•	 All metal construction with hard-anodized stage tooling plate
•	 16" (400mm) diameter screen
•	 Dual-lens mounting system
•	 Collimating condenser with yellow/green filter and provision 

to mount further accessories
•	 Linear encoder (glass scale) with 20μin (0.5μm) resolution on 

both X and Y axes
•	 LED profile and surface illumination
•	 Fully retractable flexible duplex fiber optic surface 

illumination
•	 Digital protractor for accurate angle measurements (1' 

resolution) via Q-axis readout
•	 Helix adjustment for accurate thread form inspection
•	 Available with MetLogix™ M1 tablet, M2 or M3 PC-based 

touch screen measuring software or MX-Series digital 
readout system

•	 Fine adjustment on all axes
•	 Quick release mechanism on the X-axis

Optionale Ausstattung
•	 Sechs austauschbare, feste vergrößernde Objektive mit 

10x, 20x, 25x, 31,25x, 50x und 100x
•	 Automatische optische Kantenerkennung
•	 Automatische Videokantenerkennung (erhältlich nur mit 

OV2 oder TOV2 Videokameras und M3 Software)
•	 OV2 Videokamera mit 6.5:1 Zoomobjektiv
•	 TOV2 Telezentrische Videokamera mit festem, 

vergrößerndem 0,3 x oder 0,5 x Objektiv
•	 Motorisierte X- und Y-Achse
•	 Vollautomatische CNC-Steuerung
•	 Lampengehäuse mit Schwenkhalterung
•	 Standdesign ohne Abdeckung und Vorhänge
•	 Speziell angefertigter Schrankständer
•	 Umfangreiches Angebot an Zubehör

Options
•	 Six interchangeable fixed magnification lenses including
•	 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x and 100x
•	 Automatic optical edge detection
•	 Automatic video edge detection (available only with OV2 or
•	 TOV2 video cameras and M3 software)
•	 OV2 Video Camera with 6.5:1 zoom lens
•	 TOV2 Telecentric Video Camera with choice of 0.3x, or 0.5x 

fixed magnification lens
•	 Motorized X and Y axes
•	 Fully automatic CNC controls
•	 Swing-away lamp house
•	 Canopy and curtains- free standing design (see Pg. 51)
•	 Purpose built cabinet stand
•	 Extensive line of accessories

Horizontaler Tischprojektor HD400 Horizontal bench-top comparator HD400
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Bedienoberfläche

Spezifikationen

Operator interface

Specifications

M1 M2 M3 MX100 MX200

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (option) x x x - x

Geometrische Funktionen
Geometric functions x x x - x

Grafische Basiskonstruktionen
Graphic based bonstructions - x x - x

Toleranz
Tolerancing - x x - x

Bericht zum Datenexport
Data export reporting x x x x x

Programmierung und Wiedergabe von Teilen
Part programming and playback - x x - x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows Windows MLX Android™ MLX Android™

Teilansicht Anzeige
Part view display - x x - -

Anmerkung zur Ausstattung
Feature annotation - x x - -

CNC-Laufwerk Option
CNC drive option - - x - -

Videokantenerkennung (optional)
Video edge detection (option) - - x - -

Import-/Exportoption von CAD-Dateien
CAD file import and export option - - x - -

Softwareentwickler
Software developer MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™

Horizontale Verstellbarkeit
Horizontal travel 16" (400mm)

Vertikale Verstellbarkeit
Vertical travel 6" (150mm)

Fokus-Verstellbarkeit
Focus travel 2" (50mm)

Platte*
Top plate* 21 x 5" (530 x 120mm)

Bild
Image

Aufrecht und reversiert
Erect and reversed

Nettogewicht
Net weight 320 lbs (145 kg)

Transportgewicht
Shipping weight 385 lbs (175 kg)

Grobe Abmessung (L x B x H)
Shipping dimensions 49 x 32 x 51" (125 x 81 x 130 cm)

*mit gefrästem Schlitz zur einfachen Befestigung

*with machined slots for easy fixing



Aus Freude an Präzision.

236  Gesamtkatalog

Profilprojektoren

Der HF600, der weltweit für seine herausragenden Werte 
und hervorragenden Messleistungen über die gesamte 
Bandbreite des Messbereichs und alle Vergrößerungen 
bekannt ist, gilt als Norm bei allen Anwendungen vom QC-
Labor bis zur Produktionsebene. Der HF600 Komparator 
ist mit einer Drehkuppel mit vier verschiedenen Positionen 
für die unmittelbare Auswahl optionaler vergrößernder 
Objektive versehen. Setzt man das optionale OV2 oder 
TOV2 Videokamerasystem ein, wird der Komparator in 
ein Videomesstechniksystem umgewandelt. Der HF600 
eignet sich ideal zur Verwendung in vielen verschiedenen 
Branchen und Anwendungsbereichen. Er wurde so 
konzipiert und entwickelt, dass er den Anforderungen bei 
der Vermessung kleiner und auch großer Arbeitsstücke mit 
absoluter Genauigkeit, Robustheit und Effizienz entspricht. 
Der HF600 ist mit einer 2D-Messsoftware für Geometrien 
wie Durchmesser, Radius, Winkel, Geraden, Punkte und die 
Korrektur von Schrägen ausgestattet. Die hochentwickelte 
Software bietet außerdem viele Tools wie den Import von 
CAD-Dateien, den Export von CAD-Daten für Reverse-
Engineering, Standard- und individuelle Berichte und Ethernet 
Netzwerke.

Well known throughout the world for superior value and 
exceptional measuring performance across the full measuring 
range and at all magnifications, the HF600 sets the standard 
in all applications from the QC lab to the production floor. The 
HF600 comparator has a fourposition lens turret for instant 
selection of optional magnification lenses. Inserting the optional 
OV2 or TOV2 Video Camera System converts the comparator 
into a video metrology system. Ideal for use over a broad 
spectrum of industries and applications, the HF600 is designed 
and built to satisfy the requirements of measuring small to large 
work pieces with total precision, ruggedness, and efficiency. 
The HF600 utilizes 2D measurement software for geometries 
like diameters, radius, angles, lines, points, and for skew 
correction. Advanced software can also provide many tools such 
as CAD file import, CAD data export for reverse engineering, 
standard and custom reports, and Ethernet networking

Funktionen und Spezifikationen
•	 Messtisch mit 12 Zoll x 8 Zoll X-Y-Messbereich (300 mm x 

200 mm)
•	 Stahlkonstruktion mit vernickelter Tischaufspannplatte
•	 24 Zoll (600 mm) Bildschirm mit Präzisionsfadenkreuz und 

Überlagerungsclips
•	 Motorisierte X- und Y-Achse als Standard
•	 Zwei-Achsen Kraftantrieb per Joystick und variable 

Geschwindigkeitskontrolle zur Feinregulierung
•	 Objektiv-Drehkuppel für vier Objektive (Objektive nicht 

enthalten)
•	 Kondensatorsystem auf Drehkuppel mit gelbem/grünem 

Filter und Option zur Zubehör-Erweiterung
•	 Nennarbeitslast: 330 lbs (150 kg) (gleichmäßig verteilt)
•	 Kapazität des Messtisches zwischen Zentren: 17,5 Zoll 

(440 mm)
•	 Vollständig einfahrbare, flexible Duplex-

Auflichtbeleuchtung in Glasfaseroptik
•	 Heidenhain-Linearmaßstab mit 20 μin (0,5 μm)
•	 Bildschirmgesteuerte, drehbare Q-Achse mit 1‘-Auflösung
•	 Erhältlich mit MetLogix™ M1 Tablet, M2 oder M3 

Messsoftware Touchscreen und PC, oder MX-Serie 
digitalem Anzeigensystem.

Features and specifications
•	 12" x 8" X-Y travel workstage (300 x 200mm)
•	 All metal construction with nickel plated stage tooling plate
•	 24" (600mm) diameter screen with precision cross lines and 

overlay clips
•	 Motorized X and Y axes standard
•	 Two-axis power drive via joystick and variable speed control 

for fine adjustment
•	 Projection lens turret with four lens capacity (lenses not 

included)
•	 Turret mounted condenser system and yellow/green filter and 

provision to mount further accessories
•	 Stage Weight Capacity: 330lbs (150kg) (evenly distributed)
•	 Workstage capacity between centers: 17.5" (440mm)
•	 Fully retractable duplex fiber optic surface illumination
•	 20μin (0.5μm) resolution Heidenhain linear scales
•	 Screen driven rotary Q-axis wtih 1' resolution
•	 Available with MetLogix™ M1 tablet, M2 or M3 measuring 

software with touch screen and PC, or MX-Series digital 
readout systems

Optionale Ausstattung
•	 Sechs austauschbare vergrößernde Objektive mit 10x, 20x, 

25x, 31,25x, 50x und 100x
•	 Optional festes oder austauschbares 5 x Objektivsystem 

per Spezialauftrag erhältlich
•	 Austauschbares OV2 Videokamerasystem mit einem 6.5:1 

Zoomobjektiv
•	 Austauschbare TOV2 Telezentrische Videokamerasysteme 

mit festem, vergrößerndem 0,16 x, 0,3 x oder 0,5 x Objektiv
•	 Erweiterter Verfahrweg 20 Zoll (500 mm) X-Achse, 8 Zoll 

(200 mm) Y-Achse
•	 Vollautomatische CNC-Steuerung
•	 Automatische optische Kantenerkennung
•	 Automatische Videokantenerkennung erhältlich nur mit 

OV2 oder TOV2 Videokamerasystemen
•	 Lampengehäuse mit Schwenkhalterung
•	 Umfangreiches Angebot an Zubehör
•	 Vollständig mit Abdeckung und Vorhängen

Options
•	 Six interchangeable lens magnification including 10x, 20x, 

25x, 31.25x, 50x and 100x
•	 Optional 5x fixed or 5x interchangeable on a 3-lens turret 

available by special order
•	 Interchangeable OV2 video camera system with a 6.5:1 

zoom lens
•	 Interchangeable TOV2 telecentric video camera systems 

with choice of 0.16x, 0.3x or 0.5x fixed magnification 
lenses

•	 Extended Stage Travel: 20" (500mm) X-axis; 8" (200mm) 
Y-axis

•	 Fully automatic CNC controls
•	 Automatic Optical Edge Detection
•	 Automatic Video Edge Detection available only with OV2 

and TOV2 video camera systems
•	 Swing-away lamp house
•	 Extensive line of accessories
•	 Complete with full canopy and curtains

Horizontaler Projektor Standausführung HF600 Horizontal floor standing comparator HF600
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Bedienoberfläche

Spezifikationen

Operator interface

Specifications

M1 M2 M3 MX100 MX200

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (option) x x x - x

Geometrische Funktionen
Geometric functions x x x - x

Grafische Basiskonstruktionen
Graphic based bonstructions - x x - x

Toleranz
Tolerancing - x x - x

Bericht zum Datenexport
Data export reporting x x x x x

Programmierung und Wiedergabe von Teilen
Part programming and playback - x x - x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows Windows MLX Android™ MLX Android™

Teilansicht Anzeige
Part view display - x x - -

Anmerkung zur Ausstattung
Feature annotation - x x - -

CNC-Laufwerk Option
CNC drive option - - x - -

Videokantenerkennung (optional)
Video edge detection (option) - - x - -

Import-/Exportoption von CAD-Dateien
CAD file import and export option - - x - -

Softwareentwickler
Software developer MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™

Horizontale Verstellbarkeit
Horizontal travel 12" (300mm)

Vertikale Verstellbarkeit
Vertical travel 8" (200mm)

Fokus-Verstellbarkeit
Focus travel 3" (75mm)

Platte*
Top plate* 25 x 9" (635 x 230mm)

Bild
Image

Aufrecht und reversiert
Erect and reversed

Nettogewicht
Net weight 1340 lbs (610 kg)

Transportgewicht
Shipping weight 1500 lbs (680 kg)

Grobe Abmessung (L x B x H)
Shipping dimensions 81 x 49 x 89" (206 x 125 x 226 cm)

*mit gefrästem Schlitz zur einfachen Befestigung

*with machined slots for easy fixing
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Der optische Hochleistungskomparator HF750 entspricht 
den gleichen beispielhaften Aufbaustandards wie der 
HF600 und bietet zahlreiche Vorteile mit seinem sogar 
noch größeren 30 Zoll (762 mm) Bildschirm, der eine neue 
Norm für Deutlichkeit und Helligkeit darstellt. Der HF750 
eignet sich ideal zur Verwendung in vielen verschiedenen 
Branchen und Anwendungsbereichen. Er wurde so 
konzipiert und entwickelt, dass er den Anforderungen bei 
der Vermessung kleiner und auch großer Arbeitsstücke mit 
absoluter Genauigkeit, Robustheit und Effizienz entspricht. 
Die geometrische Software misst Durchmesser, Radius, 
Winkel, Geraden und Punktmerkmale sowie Schrägen 
der Teile für einen schnelleren Aufbau. Der HF750 ist mit 
optischer Kantenerkennung oder Videokantenerkennung 
mit hochentwickelter Software und OV2 oder TOV2 
Videokameraoptionen erhältlich.

Utilizing the same exemplary build standards as the HF600, the 
HF750 super capacity optical comparator delivers benefits from 
an even larger 30" (762mm) screen, setting a new standard for 
clarity and brightness. Ideal for use over a broad spectrum of 
industries and applications, the HF750 is designed and built 
to satisfy the requirements of measuring small to large work 
pieces with total precision, ruggedness, and efficiency. The 
geometric software measures diameter, radius, angle, line and 
point features, plus part skewing for faster setup. The HF750 
is available with optical edge detection or video edge detection 
with advanced software and OV2 or TOV2 video camera options.

Funktionen und Spezifikationen
•	 Messtisch mit 12 Zoll x 8 Zoll X-Y-Messbereich (300 mm x 

200 mm)
•	 Metallkonstruktion mit vernickelter Tischaufspannplatte
•	 30 Zoll (762 mm) Bildschirm mit Präzisionsfadenkreuz und 

Überlagerungsclips
•	 Motorisierte X- und Y-Achse als Standard
•	 Zwei-Achsen Kraftantrieb per Joystick und variable 

Geschwindigkeitskontrolle zur Feinregulierung
•	 Objektiv-Drehkuppel für drei Objektive (Objektive nicht 

enthalten)
•	 Kondensatorsystem auf Drehkuppel mit gelbem/grünem 

Filter und Option zur Zubehör-Erweiterung
•	 Nennarbeitslast: 330 lbs (150 kg) (gleichmäßig verteilt)
•	 Kapazität des Messtisches zwischen Zentren: 17,5 Zoll 

(440 mm)
•	 Vollständig einfahrbare, flexible Duplex-

Auflichtbeleuchtung in Glasfaseroptik
•	 Halogen-Profil und Auflichtbeleuchtung
•	 Heidenhain-Linearmaßstab mit 20 μin (0,5 μm)
•	 Bildschirmgesteuerte, drehbare Q-Achse mit 1‘-Auflösung
•	 Erhältlich mit MetLogix™ M2 Tablet, M2 oder M3 

Messsoftware Touchscreen und PC, oder MX-Serie 
digitalem Anzeigensystem

Features and specifications
•	 12" x 8" X-Y travel workstage (300 x 200mm)
•	 All metal construction with nickel plated stage tooling plate
•	 30" (762mm) diameter screen with precision cross lines and 

overlay clips
•	 Motorized X and Y axes standard
•	 Two-axis power drive via joystick and variable speed control 

for fine adjust
•	 Projection lens turret with three lens capacity (lenses not 

included)
•	 Turret mounted condenser system and yellow/green filter and 

provision to mount further accessories
•	 Stage Weight Capacity: 330lbs (150kg) (evenly distributed)
•	 Workstage capacity between centers 17.5" (440mm)
•	 Fully retractable duplex fiber optic surface illumination
•	 Halogen profile and surface illumination
•	 20μin (0.5μm) resolution Heidenhain linear scales
•	 Screen driven rotary Q-axis with 1' resolution
•	 Available with MetLogix™ tablet, M2 measuring software 

with touch screen and PC, or MX-Series digital readout 
systems

Optionale Ausstattung
•	 Sechs austauschbare vergrößernde Objektive mit 10x, 20x, 

25x, 31,25x, 50x und 100x
•	 Optional festes oder austauschbares 5 x Objektivsystem 

per Spezialauftrag erhältlich
•	 Austauschbares OV2 Videokamerasystem mit einem 6.5:1 

Zoomobjektiv
•	 Austauschbare TOV2 Telezentrische Videokamerasysteme 

mit festem, vergrößerndem
0,16x, 0,3x oder 0,5x Objektiv

•	 Erweiterter Verfahrweg 20 Zoll (500 mm) X-Achse, 8 Zoll 
(200 mm) Y-Achse

•	 Vollautomatische CNC-Steuerung
•	 Automatische optische Kantenerkennung
•	 Automatische Videokantenerkennung erhältlich nur mit 

OV2 oder TOV2 Videokamerasystemen
•	 Lampengehäuse mit Schwenkhalterung
•	 Umfangreiches Angebot an Zubehör
•	 Vollständig mit Abdeckung und Vorhängen

Options
•	 Six interchangeable lens magnifications including 10x, 20x, 

25x, 31.25x, 50x and 100x
•	 Optional 5x fixed or 5x interchangeable on a 3-lens turret 

available by special order
•	 Interchangeable OV2 video camera system with 6.5:1 zoom 

lens
•	 Interchangeable TOV2 telecentric video camera systems with 

choice of 0.16x, 0.3x or 0.5x fixed magnification lenses
•	 Extended Stage Travel: 20" (500mm) X-axis; 8" (200mm) 

Y-axis
•	 Fully automatic CNC controls
•	 Automatic optical edge detection
•	 Automatic video edge detection available only with OV2 and 

TOV2 video camera systems
•	 Swing-away lamp house
•	 Extensive line of accessories
•	 Complete with full canopy and curtains

Horizontaler Projektor Standausführung HF750 Horizontal floor standing comparator HF750
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Profile projectors

Bedienoberfläche

Spezifikationen

Operator interface

Specifications

M1 M2 M3 MX100 MX200

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (option) x x x - x

Geometrische Funktionen
Geometric functions x x x - x

Grafische Basiskonstruktionen
Graphic based bonstructions - x x - x

Toleranz
Tolerancing - x x - x

Bericht zum Datenexport
Data export reporting x x x x x

Programmierung und Wiedergabe von Teilen
Part programming and playback - x x - x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows Windows MLX Android™ MLX Android™

Teilansicht Anzeige
Part view display - x x - -

Anmerkung zur Ausstattung
Feature annotation - x x - -

CNC-Laufwerk Option
CNC drive option - - x - -

Videokantenerkennung (optional)
Video edge detection (option) - - x - -

Import-/Exportoption von CAD-Dateien
CAD file import and export option - - x - -

Softwareentwickler
Software developer MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™ MetLogix™

Horizontale Verstellbarkeit
Horizontal travel 12" (300mm)

Vertikale Verstellbarkeit
Vertical travel 8" (200mm)

Fokus-Verstellbarkeit
Focus travel 3" (75mm)

Platte*
Top plate* 25 x 9" (635 x 230mm)

Bild
Image

Aufrecht und reversiert
Erect and reversed

Nettogewicht
Net weight 1660 lbs (753 kg)

Transportgewicht
Shipping weight 1800 lbs (817 kg)

Grobe Abmessung (L x B x H)
Shipping dimensions 96 x 48 x 91" (244 x 124 x 231 cm)

*mit gefrästem Schlitz zur einfachen Befestigung

*with machined slots for easy fixing
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Messtechnik

Aus Freude an Präzision.

Starrett bietet eine umfangreiche Auswahl an Zubehör und 
zweckbestimmten Schrankständern, die für unsere optischen 
Komparatorensysteme entwickelt wurden, um einen 
effizienten Systemaufbau für eine Vielzahl an Anwendungen 
zu garantieren.

Starrett offers an extensive selection of accessories and 
purpose-built cabinet stands designed for our optical 
comparator systems to ensure an efficient system setup for a 
variety of applications.

F
L

N

KM

A
E

D

Zubehör für Starrett Profilprojektoren Accessories for Starrett optical comparators
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O O

Foto-Chiffre
Photo chiffre

Teilenr.
Part no.

Beschreibung
Description

Für Modelle
For models

A OCN8 Große Zentrier- und V-Stücke
Large centering and V-pieces HF600, HF750

D OCN7 Kleine Zentrier- und V-Stücke
Small centering and V-pieces HF600, HF750

E 7P000 Zentrier- und V-Stücke
Centering and V-pieces HE/HB/HD400, HDV300/400/500

F OVH1 Vertikaler Glasplattenhalter
Vertical glass plate holder HF600, HF750

K 4H003 Drehspannstock mit 1-1/4 Zoll Kapazität
Swivel vice with 1-1/4 inch capacity HE/HB/HD400, HF600, HF750

L 6U003 Drehbarer Messtisch
Rotatable measuring table VB400

M 4H002 Fixierter Spannstock mit 1-1/4 Zoll Kapazität
Fixed vice with 1-1/4 inch capacity

HE/HB/HD400, HF600, HF750, 
HDV300/400/500

N 4H004 Universaler V-Block auf Drehsockel
Universal V-block on swivel base

HE/HB/HD400, HF600, HF750, 
HDV300/400/500

O 8170 / 8171 Schrankständer 31 Zoll / 22 Zoll
Cabinet stand 31 inch / 22 inch

HE/HB/HD400, VB300, VB400, 
HDV300/400/500

P 8276 Abdeckung und Vorhänge
Cover and curtains HE/HB/HD400, VB300, VB400

P
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Profilprojektoren

Messtechnik

Aus Freude an Präzision.

Übersichtliche grafische Oberfläche, große Schaltflächen 
und intuitive Bedienung. Koordination der Anzeigen für die 
linearen X- und Y-Achsen sowie der Radiusvariablen Q für die 
Bildschirmdrehung. Einfaches Ausrichten der Prüfteile und 
Datumsfunktion.

Clear graphical interface, large buttons and intuitive operation. 
Coordination of the displays for the linear X and Y axes and the 
radius variable Q for screen rotation. Simple alignment of the 
test parts and date function.

Merkmale

•	 Eindeutige und einfache Touchscreen-Bedienoberfläche 
mit großen Symbolflächen und intuitiver Bedienung

•	 Die übersichtliche grafische Oberfläche liefert 
unmittelbar Informationen zu Komponentenform, 
Toleranzen und Messdaten

•	 Koordination der Anzeigen für die linearen X- und 
Y-Achsen sowie der Radiusvariablen Q für die 
Bildschirmdrehung

•	 Einfaches Ausrichten der Prüfteile und Datumsfunktion
•	 Maße und Toleranz der folgenden geometrischen 

Komponenten: Punkt, Gerade, Winkel, Entfernung, Radius, 
Durchmesser

•	 Während der Messung wird eine Teilansicht in der 
Komponentenansicht erstellt. Die Konstruktion 
zwischen den Komponenten, zum Beispiel Entfernungen 
und Bolzenlochmuster, können ganz einfach auf der 
Teilansicht ausgewählt werden

•	 Bei der wiederholten Teilmessung können Sie ein 
Teilprogramm erstellen, das den Benutzer visuell durch 
die Teilmessung begleitet

•	 Die optionale optische Kantenerkennung ermöglicht 
eine bessere Verarbeitungsmenge und schließt die 
Subjektivität des Benutzers aus

•	 Vier verschiedene Berichtformen können ausgedruckt 
oder in Microsoft Excel, Textdateien oder ein 
SPCProgramm exportiert werden

•	 M2 verwendet ein Windows®-basiertes Betriebssystem 
für einen flexiblen Datenexport und intuitive 
Bedienoberfläche

•	 M1 verwendet ein Android™-basiertes Betriebssystem und 
eine Bluetooth®-Verbindung für den optischen Komparator

•	 Leichte und einfache Verknüpfung mit Druckern und 
Netzwerken

Features

•	 Clear and simple touchscreen user interface with large 
symbol areas and intuitive operation

•	 The clear graphical interface provides immediate information 
on component shape, tolerances and measurement data

•	 Coordination of the displays for the linear X and Y axes and 
the radius variable Q for screen rotation

•	 Simple alignment of test parts and date function
•	 Dimensions and tolerances of the following geometric 

components: Point, straight line, angle, distance, radius, 
diameter

•	 During the measurement, a partial view is created in the 
component view. The construction between the components, 
for example distances and bolt hole patterns, can be easily 
selected on the part view

•	 In the repeated part measurement, you can create a part 
program that visually guides the user through the part 
measurement

•	 The optional optical edge detection enables a better 
processing quantity and eliminates the user's subjectivity

•	 Four different report forms can be printed or exported to 
Microsoft Excel, text files or an SPC program

•	 M2 uses a Windows®-based operating system for flexible data 
export and intuitive user interface

•	 M1 uses an Android™-based operating system and a 
Bluetooth® connection for the optical comparator

•	 Easy and simple linking with printers and networks

MetLogix™

M1
MetLogix™

M2

Befestigt auf Komparator-Halterung
Mounted on comparator holder x x

Farbgrafik
Color graphics x x

Touchscreen-Steuerung
Touchscreen x x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows

X-Y-Q (Winkel) Messungen
X-Y-Q (angle) measurement x x

2D Geometrie-Software mit Schräge
2D geometry software with bevel x x

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (optional) - x

Bedienoberfläche
Operator interface

Android™ 
Tablet

All-in-One-PC
+ 15 Zoll

Touchscreen

VB300 + M1 Software

MetLogix Software M1 & M2 Met Logix Software M1 & M2
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MetLogix™

MX100
MetLogix™

MX200

Befestigt auf Komparator-Halterung
Mounted on comparator holder x x

Farbgrafik
Color graphics x x

Touchscreen-Steuerung
Touchscreen x x

Betriebssystem
Operating system MLX Android™ Windows

X-Y-Q (Winkel) Messungen
X-Y-Q (angle) measurement x x

2D Geometrie-Software mit Schräge
2D geometry software with bevel x x

Optische Kantenerkennung (optional)
Optical edge detection (optional) - x

Bedienoberfläche
Operator interface

MetLogix™ 
DRO

MetLogix™ 
DRO

MX100 und MX200 sind in der Werkstatt verhärtete 
digitale Anzeigen. Eine versiegelte Gummitastatur und 
ein strapazierfähiges, mit Pulver überzogenes Gehäuse 
bieten langfristige Leistung von der Werkstatt bis zum 
Qualitätskontrolllabor.

MX100 and MX200 are workshop-hardened digital indicators. 
A sealed rubber keypad and durable powder-coated housing 
provide long-term performance from the shop floor to the 
quality control lab.

Merkmale

•	 Eindeutige, einfache und beständige Touchscreen-
Bedienoberfläche mit großen Gummiknöpfen und 
intuitiver Bedienung

•	 Die übersichtliche grafische Oberfläche liefert 
unmittelbar Informationen zu Komponentenform, 
Toleranzen und Messdaten auf einem 7 Zoll 
Farbbildschirm

•	 Koordination der Anzeigen für die linearen X- und 
Y-Achsen sowie der Radiusvariablen Q für die 
Bildschirmdrehung

•	 Einfaches Ausrichten der Prüfteile und Datumsfunktion
•	 Maße und Toleranz der folgenden geometrischen 

Komponenten: Punkt, Gerade, Winkel, Entfernung, Radius, 
Durchmesser

•	 Während der Messung wird eine Teilansicht in der 
Komponentenansicht erstellt. Die Konstruktion 
zwischen den Komponenten, zum Beispiel Entfernungen 
und Bolzenlochmuster, können ganz einfach auf der 
Teilansicht ausgewählt werden

•	 Bei der wiederholten Teilmessung können Sie ein 
Teilprogramm erstellen, das den Benutzer visuell durch 
die Teilmessung begleitet

•	 Die optische Kantenerkennung auf MX200 ermöglicht 
eine bessere Verarbeitungsmenge und schließt die 
Subjektivität des Benutzers aus

•	 Vier verschiedene Berichtformen können ausgedruckt 
oder in Microsoft Excel, Textdateien oder ein 
SPCProgramm exportiert werden

•	 Die MX-Serie verwendet ein kundenspezifisches Android™ 
Betriebssystem

•	 Leichte und einfache Verknüpfung mit Druckern und 
Netzwerken

•	 Mit der MXLink Technologie auf dem Modell MX200 
können Benutzer Messdaten unmittelbar und drahtlos an 
einen Windows® Netzwerkcomputer übermitteln

Features

•	 Clear, simple and durable touchscreen user interface with 
large rubber buttons and intuitive operation

•	 The clear graphical interface provides immediate information 
on component shape, tolerances and measurement data on a 
7-inch color screen

•	 Coordinated displays for the linear X and Y axes and the 
radius variable Q for screen rotation

•	 Easy alignment of test parts and date function
•	 Dimensions and tolerances of the following geometric 

components: Point, straight line, angle, distance, radius, 
diameter

•	 During the measurement, a partial view is created in the 
component view. The construction between the components, 
for example distances and bolt hole patterns, can be easily 
selected on the part view

•	 When repeating the part measurement, you can create a 
part program that visually guides the user through the part 
measurement

•	 The optical edge detection on MX200 enables a better 
processing quantity and eliminates the user's subjectivity

•	 Four different report forms can be printed or saved in 
Microsoft Excel, text files or an SPC program

•	 The MX series uses a customized Android™ operating system
•	 Easy and simple linking to printers and networks
•	 MXLink technology on the MX200 model allows users to 

instantly and wirelessly transmit measurement data to a 
Windows® network computer

MetLogix Software MX100 & MX200 Met Logix Software MX100 & MX200

HE400 + MX200
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Optical metrology

Vergrößerung	 20x und 40x (bis 80x möglich)
Bildfeld		  10mm / 5 mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  WF 10x/20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Objektivrevolver 2x und 4x
Beleuchtung	 regelbare LED Auf- und
		  Durchlichtbeleuchtung 12V/15W

Magnification	 20x and 40x (up to 80x possible)
Field of view	 10mm / 5mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 WF 10x/20 mm with eyecups
Object lens	 Lens turret 2x and 4x
Lighting		  Adjustable LED surface and
		  transmitted light 12V/10W

Vergrößerung	 20x
Bildfeld		  10mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  WF 10x/20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 2x
Beleuchtung	 LED Auflichtbeleuchtung 12V/10W
		  Schwanenhals

Magnificaiton	 20x
Field of view 	 10mm
Eye distance 	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces 	 WF 10x/20 mm with eyecups
Object lens 	 2x
Lighting 		  Adjustable LED surface light 12V/10W
		  goose neck

ST45 Stereomikroskop

ST50 Stereomikroskop

ST45 stereo microscope

ST50 stereo microscope

   
No.

615-02

   
No.

614-10
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Vergrößerung	 20x und 40x
Bildfeld		  10mm / 5mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  WF 10x/20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Objektivrevolver 2x und 4x
Beleuchtung	 regelbare LED Auf- und
		  Durchlichtbeleuchtung 12V/10W

Magnification	 20x and 40x 
Field of view	 10mm / 5mm 
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm 
Ocular tube	 Prism head 45° angled view 360° rotatable, 
		  with dioptric adjustment 
Eye pieces	 WF 10x/20 mm with eyecups 
Object lens	 Lens turret 2x and 4x 
Lighting		  Adjustable LED surface and 
		  transmitted light 12V/10W 

Vergrößerung	 10x – 40x (bis 80x möglich)
Bildfeld		  20mm / 5 mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  WF 10x/20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Zoom 1x – 4x
Beleuchtung	 regelbare LED Auf- und
		  Durchlichtbeleuchtung 12V/10W

Magnification	 10x – 40x (up to 80x possible)
Field of view	 20mm / 5 mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube 	 Prism head 45° angled view 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 WF 10x/20 mm with eyecups
Object lens	 Zoom 1x – 4x
Lighting	 	 Adjustable LED surface and
		  transmitted light 12V/10W

LAB1 Stereomikroskop LAB1 stereo microscope

LAB2 Stereomikroskop LAB2 stereo microscope

   
No.

614-30

   
No.

614-40
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No. Bezeichnung / Description

615-2100 Okular WF15x/15
Eye pieces WF15x/15

615-2200 Okular WF20x/10
Eye pieces WF20x/10

615-2300 Okular WF10x mit Strichplatte (1 Stück) für SZM
Eye pieces WF10x with graticule (1 piece) for SZM

615-2400 Vorsatzlinse 0,5x (nur in Verbindung mit langer Säule)
Auxilliary lens 0,5x (only with longer column)

615-2500 Vorsatzlinse 2,0x
Auxiliary lens 2,0x

615-2600 Säule LP 100mm länger - Sonderanfertigung auf Anfrage
Column LP 100mm longer - custom-made, please ask for quote

660-7400 LED Ringlicht 60 mm regelbar über externe Box (1 Segment)
LED ring light 60 mm adjustable via external box (1 segment)

660-7500 LED Ringlicht 60 mm regelbar (4 Segment)
LED ring light 60 mm adjustable (4 segments)

Vergrößerung	 7x – 45x (bis 180x möglich)
Bildfeld		  30 mm – 4 mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45° Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Zoom 0,7 – 4,5x
Arbeitsabstand	 105 mm
Max. Objekthöhe	 75 mm
Beleuchtung	 regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung

SZM1 Stereomikroskop

SZM1 Zubehör

SZM1 stereo microscope

SZM1 accessories

Magnification	 7x – 45x (up to 180x possible)
Field of view	 30 mm – 4 mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 EWF 10x / 20 mm with eyecups
Object lens	 Zoom 0,7 – 4,5x
Working distance	 105 mm
Max. object height	75 mm
Lighting		  Adjustable LED surface and transmitted light

   
No.

615-10



248  Gesamtkatalog

Optische Messtechnik

Messtechnik
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Vergrößerung	 7x – 45x (bis 180x möglich)
Bildfeld		  30 mm – 4 mm
Augenabstand	 zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45° Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Zoom 0,7 – 4,5x
Arbeitsabstand	 105 mm
Max. Objekthöhe	 75 mm
Beleuchtung	 regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung

No. Bezeichnung / Description

615-2100 Okular WF15x/15 / Eye pieces WF15x/15

615-2200 Okular WF20x/10 / Eye pieces WF20x/10

615-2300 Okular WF10x mit Strichplatte (1Stück) für SZM
Eye pieces WF10x with graticule (1 piece) for SZM

615-2400 Vorsatzlinse 0,5x nur in Verbindung mit langer Säule
Auxilliary lens 0,5x (only with longer column)

615-2500 Vorsatzlinse 2,0x / Auxiliary lens 2,0x

615-2600 Säule LP 100mm länger - Sonderanfertigung auf Anfrage
Column LP 100mm longer - custom-made product - please ask for a quote

660-7400 LED Ringlicht 60 mm regelbar über externe Box (1 Segment)
LED ring light 60 mm adjustable via external box (1 segment)

660-7500 LED Ringlicht 60 mm regelbar (4 Segment)
LED ring light 60 mm adjustable (4 segments)

615-3800 USB Kamera Adapter (c-mount)
USB camera adapter (c-mount)

980-1000 Software HITEC VIDEO MESS für USB Kamera
Software HITEC VIDEO MESS for USB camera

990-0000 PC mit Flachbildschirm
PC with flat screen

600-9500 Kalibriernormal Maßstab 50mm 
Calibration grid scale 50mm

600-9800 Kalibriernormal Maßstab 50mm mit Kalibrierzertifikat
Calibration grid scale 50mm with calibration certificate

SZM2 Stereomikroskop

SZM2 Zubehör

SZM2 stereo microscope

SZM2 accessories

Magnification	 7x – 45x (up to 180x possible)
Field of view	 30 mm – 4 mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 EWF 10x / 20 mm with eyecups
Object lens	 Zoom 0,7 – 4,5x
Working distance	 105 mm
Max. object height	75 mm
Lighting		  Adjustable LED surface and transmitted light

Software:

HITEC
VIDEO
MESS

   
No.

615-20
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No. Bezeichnung / Description

615-2100 Okular WF15x/15 
Eye pieces WF15x/15

615-2200 Okular WF20x/10
Eye pieces WF20x/10

615-2300 Okular WF10x mit Strichplatte (1 Stück) für SZM
Eye pieces WF10x with graticule (1 piece) for SZM

615-2400 Vorsatzlinse 0,5x
Auxilliary lens 0,5x

615-2500 Vorsatzlinse 2,0x
Auxilliary lens 2,0x

615-2600 Säule LP 100 mm länger - Sonderanfertigung auf Anfrage
Column LP 100 mm longer - custom-made, please ask for quote

660-7400 LED Ringlicht 60 mm regelbar über externe Box (1 Segment)
LED Ring light 60 mm adjustable via external box (1 segment)

660-7500 LED Ringlicht 60 mm regelbar (4 Segment)
LED Ring light 60 mm adjustable (4 segments)

Vergrößerung	 7x – 45x (bis 180x möglich)
Bildfeld		  30 mm – 4 mm
Augenabstand	 zw. 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  EWF 10x / 20 mm
		  mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Zoom 0,7 – 4,5x
Beleuchtung	 keine
Arbeitsabstand	 105 mm
Max. Objekthöhe	 260 mm
Gesamthöhe	 48 cm
Grundplatte	 25 x 25 cm
Ausladung	 45 cm

Magnification	 7x – 45x (up to 180x possible)
Field of view	 30 mm – 4 mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view um 360° rotatable
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 EWF 10x / 20 mm with eyecups
Object lens	 Zoom 0,7 – 4,5x
Working distance	 105 mm
Max. object height	260 mm
Lighting		  None
Total height	 48 cm
Base plate	 25 x 25 cm
Overhang	 45 cm

SZM3 Stereomikroskop

SZM3 Zubehör

SZM3 stereo microscope

SZM3 accessories

   
No.

615-30
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No. Bezeichnung / Description

615-2100 Okular WF15x/15 / Eye pieces WF15x/15

615-2200 Okular WF20x/10 / Eye pieces WF20x/10

615-2300 Okular WF10x mit Strichplatte (1 Stück) für SZM
Eye pieces WF10x with graticule (1 piece) for SZM

615-2400 Vorsatzlinse 0,5x / Auxilliary lens 0,5x

615-2500 Vorsatzlinse 2,0x / Auxilliary lens 2,0x

660-7400 LED Ringlicht 60 mm regelbar über externe Box (1 Segment)
LED Ring light 60 mm adjustable via external box (1 segment)

660-7500 LED Ringlicht 60 mm regelbar (4 Segment)
LED Ring light 60 mm adjustable (4 segments)

615-3800 USB Kamera Adapter (c-mount)
USB camera adapter (c-mount)

982-0000 Upgrade HVM framegrabber auf USB Kamera 
Upgrade HVM framegrabber on USB camera

980-1000 Software HITEC VIDEO MESS für USB Kamera
Software HITEC VIDEO MESS for USB Camera

990-0000 PC mit Flachbildschirm
PC with flat screen

600-9500 Kalibriernormal Maßstab 50 mm 
Calibration grid scale 50 mm

600-9800 Kalibriernormal Maßstab 50 mm mit Kalibrierzertifikat
Calibration grid scale 50 mm with calibration certificate

Vergrößerung	 7x – 45x (bis 180x möglich)
Bildfeld		  30 mm – 4 mm
Augenabstand	 zw. 51 mm und 75 mm einstellbar
Okulartubus	 Prismenkopf 45°
		  Schrägeinblick um 360° drehbar,
		  mit Dioptrienausgleich
Okulare		  EWF 10x / 20 mm
		  mit Augenmuscheln
Objektiv	 	 Zoom 0,7 – 4,5x
Arbeitsabstand	 105 mm
Max. Objekthöhe	 260 mm
Beleuchtung	 keine
Gesamthöhe	 48 cm
Grundplatte	 25 x 25 cm
Ausladung	 45 cm

Magnification	 7x – 45x (up to 180x possible)
Field of view	 30 mm – 4 mm
Eye distance	 Adjustable between 51 mm and 75 mm
Ocular tube	 Prism head 45° angled view um 360° rotatable,
		  with dioptric adjustment
Eye pieces	 EWF 10x / 20 mm with eyecups
Object lens	 Zoom 0,7 – 4,5x
Working distance	 105 mm
Max. object height	260 mm 
Lighting		  None
Total height	 48 cm
Base plate	 25 x 25 cm
Overhang	 45 cm

SZM4 Stereomikroskop

SZM4 Zubehör

SZM4 stereo microscope

SZM4 accessories

Software:

HITEC
VIDEO
MESS
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